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MATERIAL.:

Korpus i naktadka - zeliwo cynkowane
Przektadka - aluminium
Kabtgk, elementy ztgczne - stal cynkowana

Moment dokrecania srub 15 Nm _@_ ]
Minimalna sita wy$lizgu przewodu z uchwytu - 5 kN B r~

y g p y V (PLP POLAND)
ZASTOSOWANIE: ; Nazwa wyrobu
Do zamykania petli na uchwytach odciggowych kabtgkowych oraz tgczenia dwoch Uchwyt sru bowo-kab&akowy
przewodow. 35-50 5

Jezeli potgczenie ma przenosic¢ wiekszy nacigg od podanego nalezy stosowac wigkszg

0oz - . A Numer katalogowy
ilos¢ uchwytéw w jednym potgczeniu.

2411(SN)

Masa 0,3 kg
- o B
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MATERIAL:

Korpus i naktadka - Zzeliwo cynkowane
Przektadka - aluminium

Kabtak, elementy ztgczne - stal cynkowana

ZpLps
Moment dokregcania srub 17Nm S
Minimalna sita wyslizgu przewodu z uchwytu - 7 kN F— (PLPPOLAND)
ZASTOSOWANIE: Uchwyt Srubowo-kabtgkowy
Do zamykania petli na uchwytach odciggowych kabtgkowych oraz tgczenia dwdch przewoddw. 70-120
Jezeli potgczenie ma przenosi¢ wiekszy nacigg od podanego nalezy stosowac wiekszg ilos¢ Numer katalogowy
uchwytow w jednym potgczeniu
Masa 0,5 kg 2421 (SN)
B | C D
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MATERIAL:
Korpus - stal cynkowana ogniowo wg PN-EN I1SO 1461
Elementy ztaczne - stal cynkowana ogniowo wg PN-EN ISO 1461

Moment dokrecania $rub - 50 Nm

ZASTOSOWANIE:
Do potaczenia przewodu O/FL z bednarka

Masa 0,4 kg

)

SPLP=

(

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

Zacisk srubowy uziemiajacy
dla przewodu O/FL-50 mm2

]

Numer katalogowy

2442(SN)
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Po zaprasowaniu
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MATERIAL:
Tuleja zewnetrzna - aluminium
Tuleja wewnetrzna - stal ocynkowana ogniowo wg PN-EN ISO 1461

ZASTOSOWANIE:
Do potgczenia dwoch odcinkow przewodu AFL o takiej samej Srednicy

Masa 0,8 kg

w

N
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SPLP=

(

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

Ztgczka zaprasowywana
AFL-6 120

Numer katalogowy

2473(SN)

c | D \
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MATERIAL:
Korpus i koncéwka - aluminium
Ciegto, kabtak, czesci ztgczne - stal cynkowana ogniowo wg PN-EN ISO 1461

Moment dokrecania $rub - 40Nm

ZASTOSOWANIE:
Do odciggowego zamocowania przewoddéw AFL

Masa 1,6 kg

)

SPLP=

(

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

Uchwyt odciggowy

zaprasowywany AFL-6 70

]

Numer katalogowy

2571(SN)
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MATERIAL:
Korpus i koncowka - aluminium
Ciegto, kabtak, czesci ztaczne - stal cynkowana ogniowo wg PN-EN ISO 1461

Moment dokrecania srub - 40Nm

ZASTOSOWANIE:
Do odciggowego zamocowania przewodow AFL

Masa 2 kg

Po zaprasowaniu

\

(PLP POLAND)

Uchwyt odciggowy
zaprasowywany AFL-6 120

]

2573(SN)

s
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MATERIAL:
Stal cynkowana ogniowo wg PN-EN I1SO 1461
Minimalne obcigzenie niszczace 120 kN

ZASTOSOWANIE:
Do tagczenia réznych elementéw osprzetu

Masa 0,8 kg

)

2PLPE

(

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

tacznik dwuuchowy z uchem
owalnym, prosty

Numer katalogowy

3521(SN)
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Stal cynkowana ogniowo wg PN-EN ISO 5@-'-
1 8 1461 V (PLP POLAND)
Nazwa wyrobu
Minimalne obcigzenie niszczace 120 kN .
tacznik dwuuchowy skrecony |,
ZASTOSOWANIE:
Do fgczenia réznych elementéw osprzetu Numer katalogowy
Masa 0,4 kg 3531 (SN)
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MATERIAL:
Stal cynkowana ogniowo wg PN-EN I1SO 1461

Minimalne obcigzenie niszczgce 120 kN

ZASTOSOWANIE:
Do tgczenia réznych elementéw osprzetu

Masa 0,6 kg

)

SPLP=

(

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

tgcznik dwuuchowy skrecony

Numer katalogowy

3532(SN)

| D
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NK h, mm Masa, kg
3837(SN) 150 1,4
3842(SN) 300 2,3

38421(SN) 320 2,4
38430(SN) 400 2,9
38431(SN) 450 3,2
38450(SN) 600 4,2

MATERIAL:
Stal cynkowana ogniowo wg PN-EN ISO 1461

ZASTOSOWANIE:
Do faczenia roznych elementow osprzetu

Minimalne obcigzenie niszczgce: 120kN

)

SPLPE

(

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

tacznik przedtuzajacy
jednowidlasty

Numer katalogowy

wg tablicy

121
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MATERIAL: Lok
Stal cynkowana ogniowo wg PN-EN I1SO 1461 Az (
PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

ZASTOSOWANIE: . r
Do faczenia fancuchow izolatoréw z konstrukcja poprzecznika | VWieszak srubowo-kabtgkowy

B S M16/50/200
Minimalne obcigzenie niszczace: 100kN Numer katalogowy
Masa 0,8 kg 10509(SN)

A B c \ D
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A
NK Wyréznik |y ) | agmm] | d[mm] | D[mm] | Masa [kg]
oznaczenia 9
19979/7 (SN) | 98/90 90 98 20 16 1,10
19979/10 (SN)|  66/90 90 66 22 20 1,54

Materiat: Stal cynkonwana ogniowo wg PN-EN ISO 1461

Zastosowanie: do tgczenia elementéw osprzetu sieciowego

)

SPLP=

(

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

tacznik kabtgkowy szeroki
ze sworzniem Srubowym 5

Numer katalogowy

wg tabel

141



22,5

Z16

~
N

MATERIAL:

Kabtgk - aluminium

Elementy ztgczne - stal cynkowana ogniowo PN-EN ISO 1461
Minimalne obcigzenie niszczace 68 kN

ZASTOSOWANIE:
Do mocowania oplotowego uchwytu odciggowego

Masa 0,45 kg

N

N

)

SIPLP=

(

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

Uchwyt odciggowy kabtgkowy

Numer katalogowy

23255(SN)

c | b |




80

M16

24

MATERIAL:

Stal cynkowana ogniowo wg PN-EN ISO 1461

Minimalne obcigzenie niszczace 120 kN

ZASTOSOWANIE:

Do tagczenia elementéw osprzetu w fancuchach izolatoréw

Masa 0,6 kg

)

SIPLP=

(

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

tgcznik kabtgkowy, skrecony

38115(SN)

Numer katalogowy
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MATERIAL:
Stal cynkowana ogniowo PN-EN ISO 1461

Minimalne obcigzenie niszczgce 120 kN

ZASTOSOWANIE:
Do faczenia elementéw osprzetu w tancuchach izolatoréw

Masa 0,6 kg

)

SIPLP=

(

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

tgcznik kabtgkowy

Numer katalogowy

38135(SN)

c \ D
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MATERIAL: 7\
Stal cynkowana ogniowo PN-EN ISO 1461 SPLP=
V (PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

Minimalne obcigzenie niszczace 120 kN
ZASTOSOWANIE: tacznik kabtgkowy

Do tagczenia elementéw osprzetu w fancuchach izolatoréw
Numer katalogowy

Masa 0,6 kg 38138(SN)

A B C
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MATERIAL:
Stal cynkowana ogniowo PN-EN ISO 1461

Minimalne obcigzenie niszczace 120 kN

ZASTOSOWANIE:
Do tgczenia elementdéw osprzetu w tancuchach izolatoréw

Masa 0,7 kg

)

2PLPE

(

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

tgcznik kabtgkowy

Numer katalogowy

38141/A(SN)
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MATERIAL:

)

SPLP=

(

(PLP POLAND)

Stal cynkowana ogniowo wg PN-EN I1SO 1461

Nazwa wyrobu

Minimalne obcigzenie niszczace 40 kN

ZASTOSOWANIE:

t.acznik orczykowy 200/30

Numer katalogowy

Do tgczenia elementéw w tahcuchach izolatorow

Masa 1,1 kg

38253(SN)

| D |
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MATERIAL:
Stal cynkowana ogniowo wg PN-EN ISO 1461

Minimalne obcigzenie niszczace 40 kN

ZASTOSOWANIE:
Do fgczenia elementéw w fancuchach izolatorow

Masa 1,6 kg

2

N

%16

D

D

)

SPLP=

(

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

tacznik orczykowy 250/30

Numer katalogowy

38254(SN)

| D
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Materiat: Stal cynkonwana ogniowo wg PN-EN ISO 1461
Zastosowanie: do tgczenia elementéw osprzetu sieciowego
OPCiaien ie Nazwa wyrobu S
NK h [mm] d [mm] D [mm] g [mm] a[mm] b [mm] nlsz[lc(:ﬁe]qce Masa [kg] tgcznik przediuzajacy jednowidlasty
38351 (SN) | 150 16 22 13 22 40 12 07 ze SWONrZ”'ke’I“ nitowym
umer katalogow!
38352 (SN) 200 16 22 13 22 40 12 0,8 o
wg tabel
A B ‘ c ‘ b

22
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MATERIAL:
Stal cynkowana ogniowo wg PN-EN ISO 1461
4
ZASTOSOWANIE:
Do tagczenia tancuchéw izolatoréw z
konstrukcjg poprzecznika
NK h, mm d, mm l, mm Minimaine | Masa, kg Lok
ObC|azen|e V (PLP POLAND)
niSZCZace, kN Nazwa wyrobu
41111A(SN) 140 M16 80 100 0,7 . ,
41121A(SN)| 200 M16 140 100 0.9 Wieszak srubowo-kabtakowy |
41141A(SN) 145 M20 80 120 1,1 Nomer katalogowy
wg tablicy
A \ B \ c \

2
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Materiat: aluminium
Masa: 0,22kg

Zastosowanie: do potgczenia przewodu Al lub AFL z szyng ptaskg

po zaprasowaniu

S=22

)

SPLP=

G

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

Zacisk AL prosty
AFL-6 70

Numer katalogowy

50511.02 (SN)
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MATERIAL:
NK Zastosowanie Wymiary, mm Wytrzymatos¢ |, K Aluminium
do przewodu D L A B G S zwarciowa, kA asa, kg
ZASTOSOWANIE:
50533.06(SN) | AFL-6240 38 225 60 80 12 33 30 0.4 Do potaczenia przewodu AL, AFL lub AFLs z szyng ptaska
50533.06/W(SN)| AFL-6 240 38 270 100 100 12 33 30 0,6
50533.06/S AFL-6 240 38 248 80 80 12 33 30 0,48
50522.04 AFL-6120 | 30 | 190 | 50 | 80 9 26 20 0,25 .-..4.}.—.
V (PLP POLAND)
Nazwa wyrobu
Zacisk prosty
Numer katalogowy
wg. tabeli
c D

25
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Materiat: aluminium
Masa: 0,22kg

Zastosowanie: do potgczenia przewodu Al lub AFL z szyng ptaska

S

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

Zacisk Al katowy 45st.
AFL-6 70

Numer katalogowy

50611.02 (SN)
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Materiat: aluminium
Masa: 0,2kg

Zastosowanie: do potgczenia przewodu Al lub AFL z szyng ptaskg

#oo

po zaprasowaniu

Ionnno00m

@26
S

105

)

PLP=

(

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

Zacisk Al katowy 90st.
AFL-6 70

Numer katalogowy

50711.02 (SN)
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Materiat:
korpus, naktadka - aluminium
elementy ztgczne - stal cynkowana ogniowo
zawleczka - stal nierdzewna
Minimalne
. . ) Masa | obcigzenie
NK Zakres srednic przewodéw [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] E [mm] kg] niszczace -'-/PI}-:
[kN] V (PLP POLAND)
6 1 0 M1 0 Nazwa wyrobu
58800305 ) 108 117 18 19 moment 0,43 35 .
AFL-6 35, AFL-6 50 dokre(cenia: 30 Nm) Uchwyt przelotowo-odciggowy
1 0-1 6 M1 2 Numer katalogowy
58800306 140 198 23 18 (moment 1,0 60
AFL-6 70, AFL-6 95, AFL6 120 dokrecenia: 50 Nm) wg tabeli
\ B \ c \ D \

2




PLP POLAND (BELOS) S.A.

ul. Gen. J. Kustronia 74
43-301 Bielsko-Biata
Tel.: +48 33 814 50 21
marketing.pl@plp.com

Dziat handlowy:

Biuro:

Tel. +48 33 814 50 21 wew. 600
oferty@plp.com

Regionalni kierownicy sprzedazy:
Tel.: +48 888 989 517
Tel.: +48 882 017 401

Dziat techniczny:
Tel.: +48 602 489 687
konstruktorzy@plp.com

www.belos-plp.com.pl
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